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高難燃

高耐候
コーティング

可能

非 臭 素
非リン系
難燃剤使用

均一な面光源を演出する
拡散エコ難燃ポリカーボネートシート

「カーボグラス®D E F R 」

※コーティングをした場合はV-0ではなくなります。



品種 色
板厚（ミリ）

特寸最大寸法（mm）
2 3 4 5 6 8 1 0 1 2 1 5

拡散／非臭素・非リン系難燃ポリカーボネートシート カーボグラス DEFR
ライトオパール △ - - - - - - - -

2 0 0 0 × 4 0 0 0
オパール 〇 - - - - - - - -

●本カタログに記載されている性能、数値については測定値であり保証値ではございません。
●本カタログの仕様は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
●用途、使用及び加工については私どもでのコントロールはできかねますので、ご使用される側の責任でお願いいたします。
●カーボグラス® はAGC 株式会社の登録商標です。

※板厚の許容差はＪＩＳＫ６７３５に準拠しています。
※他の板厚も特注生産品としてお受けできる場合がございますので、お気軽にご相談ください。
※特注で高耐候コーティング可能です。
※コールドフォーミング（常温曲げ）や熱成形（熱曲げ）が可能です。

※色味は実際のサンプルにて、ご確認ください。

特寸最大寸法以内で、お客様のご希望寸法にカットして出荷いたします。

試験項目 試験法 単位
ライトオパール オパール 乳半

板厚 2 ミリ 板厚 2 ミリ 板厚 3 ミリ

機械的性質

引張降伏応力

J I S K 7 1 6 2

MPa 68.6 69.7 65.4

引張破壊呼びひずみ % 1 1 1 1 1 6 1 1 0

引張弾性率 MPa 2 4 5 5 2 4 8 8 2 3 4 0

引張衝撃強さ J I S K7160/A K J /㎡ 2 3 1 2 2 1 1 9 2

熱 的 性 質

荷重たわみ温度 J I S K7191-1,-2/A ℃ 1 3 1 1 2 9 1 3 4

ビカット軟化点温度 J I S K 7 2 0 6 / B ℃ 1 4 5 1 4 3 1 4 6

加熱収縮率 J I S K 6 7 3 5 ％ 9.1 9.3 1.8～2.2

光学的性質

全光線透過率 J I S K 7 3 6 1 - 1 ％ 6 3 5 2 3 8

HAZE - ％ 99.0 99.3 99.2

分散度 ※ 度 3 7 5 5 5 6

物理的性質 比重 J I S K 7 1 1 2 - 1.2 1.2 1.2

※ゴニオフォトメーターにて測定。試験片に光を垂直に入射させた時に輝度が半減する角度。
この数値が大きいほど、拡散性に優れるということを示します。拡散板の評価指標として一般的に用いられています。

■ 高い拡散性
従来のポリカーボネートシートに比べ拡散性が高いため、光の直進性の強いLED光源でも
均一な面光源となりやすく、部屋全体を照らすことができます。

※
■ 高難燃 UL94（ 難燃規格）1 V - 0 
樹脂材料トップレベルの優れた難燃性で、LED照明の高輝度化や薄型化に寄与します。

※
2■ 非臭素 ・非リン系難燃剤使用

環境に配慮した「非臭素・非リン系難燃剤」を使用し、RoHS禁止物質を含んでおりません。

■ 高耐候コーティング可能
特注で高耐候コーティングを付与することで、屋外使用も可能です。難 燃性や耐衝撃性が求
められる屋外内照型サイン看板に最適です。

※ 1 難燃性の指標で普及しているのが、米国UL（Underwriters Laboratories）の規格「UL - 9 4 」です。試験片にガスバーナーで着火し、消火するまでの時間を測ることによって難燃性を評価します。
一般のポリカーボネートシートでは、9 4 H B レベルです。
※ 2 R o H S では、臭素の一部が禁止物質とされています。

〈用途例〉L E D 照明カバー、屋外内照型サイン看板、駅の電装看板 など

LED光源

拡散比較イメージ

カーボグラス® DEFR
（ オパール／2ミリ）

カーボグラス® ポリッシュ
（乳半／3ミリ）

カーボグラス® DEFR
（ オパール／2ミリ）

〉〉〉品揃え

〉〉〉物性データ
カーボグラス® DEFR（ライトオパール／オパール）と、カーボグラス® ポリッシュ（乳半）の物性を比較しました。

〉分散度

®カーボグラス DEFR

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

相対透過率（%）

カーボグラス® DEFR ライトオパール 2 ミリカ
ーボグラス® DEFR オ パ ー ル 2 ミリ

カーボグラス® フロスト（片面） クリア 3 ミリ

23.01 NWT

のポータルサイト商品詳細、参考設計価格等は ポリカーボネートシート にアクセスください。

〇：在庫品 △：特注品
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